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Grol3e Rohre fur grol3e Hallen

SkyVault™ Serie

‘@ SOLATUBE.

Innovation in Daylighting..



Zwei Moglichkeiten sind besser als eine

Ein Grund warum die neue SkyVault™ Serie - unser derzeit grofStes Tageslichtsystem -erschaffen
wurde ist die Nachfrage flir groRe Hallen mit hohen offenen Decken. Der Kern der neuen Serie ist
die Sky Vault Solatube M74DS-O.

Solatube M 74 DS-O

ist besonders gut geeignet z.B. fiir Lagerhallen,

Fabriken, Flughafen und Konferenzzentren die eine

sehr hohe offene Decke haben. Diese Solatube

Tageslichtlosung bringt ein Maximum an Leistung

bei gleichzeitiger Minimierung von Dachoffnungen

und reduzierten Installationskosten. ™

Der Vorteil:
e ein groBeres Rohr —kann auch eine grolere
Flache beleuchten (bis 40m?)
e somit reduziert sich auch die Anzahl der
Dachdurchfihrungen ~_
e daher auch geringere Montagekosten

Solatube M74DS-0 mit Fokussionsreflektor

Das Grundset der Solatube M74DS-0 wird erganzt
mit dem Fokussionsreflektor und einer gréReren
prismierten Streuscheibe.

Der Vorteil:

e Solatube M74DS-0 liefert mit lhren 36
hochreflektierenden Facetten fokussiertes
Licht Gber groRere Distanzen direkt auf die
Arbeitsflache

e das Tageslicht trifft in einem steileren
Winkel auf die Streulinse und reduziert
daher die Abstrahlung an den Wanden und
der Decke s ™

e ideal fiir hohe Hallen ab 8m L ——

Wenn Sonnenlicht durch Solatube Tageslichtsysteme auf
Arbeitsplatze scheint neigen die Menschen dazu
gestnder, glicklicher und produktiver zu sein. Wir
glauben, dass es jeder verdient eine schone, naturliche,
helle Beleuchtung zu haben.

Mit unserer neuen SkyVault™ Serie erreichen Sie das
und sparen noch zusatzlich Energie.




SkyVault™ Serie

Das neue Solatube M74 Tageslichtsystem!

Kuppel

Die doppelte Kuppel ist aus
hochwertigem, schlagzahen
Polycarbonat gefertigt.

Unter diesen Kuppeln
befindet sich ein
Sicherheitsgitter das bereits
vormontiert ist.

Spanngurt ' \

Der Spanngurt dichtet zwischen | <
Verbindungsstiick und
Verlangerungsrohr ab.

Es werden keine Klebebander
mehr bei der Montage mehr
bendtigt.

Streulinse prismiert

Die Streulinse mit Prismenstruktur hat
die neue Verschlussklappe ebenfalls
vormontiert und kann daher miihelos
am Verldangerungsrohr montiert
werden.

Dachanschluss

Der quadratische Dachanschluss
(910mmx910mm) ist gedammt
und hat bereits ein kurzes Rohr
vormontiert das als Verbindung
zur Verlangerung dient.

Verldngerungsrohre
(60cm oder 120cm)

Die Verlangerungsrohre mit der
neuen revolutionaren
Verschlussklappe sind mit einer
Lange von 60cm und 120cm
lieferbar und werden jeweils mit
einem Spanngurt abgedichtet.

Zur Montage benotigen Sie nur
mehr eine Nietenzange.

Belichtungsfliche bis 40m?

Durchmesser 740mm

Max. Rohrlange 30m

U-Wert 6.02 W/m?/K

SGHC Energiedurchlassgrad 0,30

Reflektionsgrad 99,7% Spectralight® Infinity

Verschlussklappe
Patentierte neue Verbindungssysteme

e fiir schnelle und einfache Montage

e ohne Schrauben und unansehnliche
Klebebdnder

e schnelle und einfache Verbindung zu den
Verldngerungsrohren

Spanngurt
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Forthuber Doris Tageslichtsysteme e.U.= A-2640 Gloggnitz, Schiégimuhl 52 a
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