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1 

Stückliste Anzahl 

1  Tageslichtdimmer - Set (1) 

2 Solar Paneel (1) 

2a Solar Paneel Clips (2) 

2b 4 X 10mm Schrauben (4) 

3  

Dichtung und Zubehör

  a.        Schrauben 14mm (2) 

b. Alu Tape - 51 mm X 2 m Rolle (1) 

4 Fernbedienung (1) 

4a Dübel (2) 

4b Schraube (2) 

5 
Verlängerungskabel 1.8 m mit Klemme und 
Schrauben  (optional) (1) 

Solatube® Brighten Up® Series 
Solatube® 160 DS / 290 DS Solar-betriebener 
Tageslichtdimmer - Montageanleitung

3a 

Benötigtes Werkzeug:

Säge

Stanleymesser  Bohrmaschine

Hammer 

Schraubenzieher

Maßband

 Battery 9V 

Bit (3mm) 

3b 

1 

2 

2a 

4 

2b 

4a 4b 

5 
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2 Befestigen Sie das Solar Paneel mit den Clips

3 
Schrauben Sie das Solar Paneel in der Mitte an

4 
Clips entfernen

1 
Positioniere das Solar Paneel
Montieren Sie es immer an der unteren Seite des 
Eindeckrahmens.

5 
Sobald die mittlere Schraube befestigt ist wiederholen Sie den Vorgang links und rechts.

Für die Montage von Dachanschluss und Kuppel  siehe Montageanleitung der Solatube® Brighten Up® Serie

Fachwerkkopfschraube (2b) 

Schrauben 2b

Clips 
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a 

9 

6 oberes Rohr mit Kuppelring einsetzen

Kuppelschrauben

Oberes Rohr wieder einsetzen und mit den 
Kuppelschrauben befestigen.

NOTE:  Kehren Sie ins untere Geschoß zurück und montieren Sie wie folgt:

7 richten Sie das Rohr zur Deckenöffnung hin aus

8 Wenn der Winkel passt nochmal das Rohr 
entfernen und alle Stöße abkleben.

10 
Messen Sie den Abstand zwischen oberen Rohr und der Decke
Überlappung der Rohre mind. 2cm pro Rohr mit einrechnen!

Maximum an 
Überlappung      
(32 mm) 

Rohrlänge
messen 

Note:  Der Solar-betriebene Tageslichtdimmer hat einen Anschlag 
der eine maximale Überlappung von 32mm erlaubt.

Solar-betriebene Tageslichtdimmer Stop
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c 

Montage der Verlängerungsrohre

a 

b 

Schutzfolie
entfernen

11 

12 
Setzen Sie die Rohre ein und richten Sie den Winkel aus

Kerben verwenden und 
ein konisches Rohr 
formen

Längsnaht verkleben 
und fest andrücken

d 

mindestens 20mm 
überlappen

Bringen Sie das 
Klebeband an um 
die Rohre zu 
verbinden

schieben Sie das Rohr 
durch die Deckenöffnung

e 

a 

b 

c 

Das obere und untere Rohr sollten 
aufeinander treffen, unteres 
Gelenkrohr so lange drehen bis es 
übereinstimmt.

entfernen Sie es nochmal 
vorsichtig, damit das Gelenk nicht 
beschädigt wird.
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Befestigen Sie alle Rohre  mit Klebeband und Schrauben

Schrauben

d 
Alutape

Unteres Gelenkrohr abkleben und Rohre eventuell schrauben oder vernieten

a 

13 

14 
Dichtungsband am oberen Teil des Tageslichtdimmers ankleben (Pfeilrichtung am Motor beachten)

Dichtband zwei mal 
umkleben

a 

b c 

Alu Tape

d 

Dimmer aufsetzen und am Verlängerungsrohr ankleben

NOTE: Bei der Positionierung des Dimmermotors darauf achten, dass im Dachbodenbereich nichts im Wege ist.

c b 

Alu Tape mit 
Stanleymesser 
abschneiden

Rohre mind. 2cm überlappen 
und alle Verbindungen 
abkleben.
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17 
Montieren Sie nun das Rohr an der Decke
Wenn der Tageslichtdimmer nicht durch die Decke installiert werden kann, finden Sie in Schritt 25 eine 
alternative Installationsmethode.

16 

15 
Verwenden Sie eine 9 Volt Batterie um den Tageslichtdimmer mit Strom zu versorgen.Stellen Sie sicher, dass die positiven (+) und 
negativen (-) Klemmen so platziert sind, dass Sie die Klemmen an der Dose anschließen können.HINWEIS: Halten Sie die Batterie 
30 Sekunden lang an den Klemmen, um den Tageslichtdimmer in den Installationsmodus zu versetzen. Der Tageslichtdimmer 
bleibt so zwei Stunden im Installationsmodus.

a 

b 

a 

Plastikschutz
entfernen

Entfernen Sie den Plastikschutz an der Rückseite der Fernbedienung. 
Halten Sie die Fernbedienung gedrückt (blaues Licht erscheint, wenn sie 
funktioniert) bis die beiden Flügel des Tageslichtdimmers ganz offen sind.

b 

Drücken bis der 
Dimmer offen ist.

9V Batterie 

Shock Inner 
Dome for HVHZ 

a 

b 

c 

Note: Wenn Sie mehrere Tageslichtdimmer mit einer Fernbedienung installieren, fahren Sie mit den Schritten 25 und 26 fort
 bevor Sie Schritt 17 ausführen.
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18 
Rohr an der Decke montieren

a 

b 

c 

19 
Verwenden Sie einen kleinen Schraubenzieher um eines der kleinen Gitter raus zudrücken und schieben Sie das Solar
Paneel Kabel durch die Öffnung

a 

b 

Ziehen Sie das Kabel durch und stellen 
Sie sicher das die Kabeldurchführung  
dicht ist.

c 

d 

NOTE:  Gehen Sie nun auf das Dach zurück  um das Kabel anzuschließen.

NOTE:  Positionieren Sie die Anschlussdose so dass kein Sparren  im Weg ist um leichter anschließen zu können.

Solar Paneel 
Kabel 
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21a 21 
Wenn die innen liegende Kuppel verwendet wird führen Sie 
diese Schritte durch. Befestigen Sie das Tageslichtdimmer 
Kabel unter dem oberen Rand des Kuppelrings.

Das Kabel hinter dem Clip 
befestigen

20 
Verbinden Sie das Tageslichtdimmerkabel mit dem  Solar Paneel Kabel 
Die verbundenen Kabel platzieren Sie hinter dem Clip. 

a 

Tageslichtdimmer Kabel

Solar Paneel Kabel 

b 

c 

Draufsicht

 Entfernen Sie die 
Schutzfolie

b 

a 

 innen liegende 
Kuppel * 
optional

LightTracker™ 
Reflektorc 

Montage der Kuppel
Die reflektierende Seite des LightTracker™ Reflekors zeigt 
nach Süden. Richten Sie die Kuppel aus und lassen Sie diese 
an allen vier Arretierungen einrasten.

22 
Testen Sie nun den Solar-betriebenen Tageslichtdimmer 
im Raum. Drücken Sie so lange den Knopf in der Mitte bis 
die  Flügel des Tageslichtdimmers die gewünschte Position 
erreicht haben.

innen liegende
Kuppel* optional

Tageslichtdimmer Kabel

21b Drücken Sie die innen liegende Kuppel auf den 
Kuppelring

Tageslichtdimmer Kabel
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24 

Steckklammer 
entfernen

Optionale Funktion:
Der Solar betriebene Dimmer verfügt über eine optionale Funktion, wobei sich die Flügel nachts automatisch schließen. Wenn 
dies gewünscht wird, entfernen Sie die Abdeckung und die Steckklammer wie unten abgebildet. Dadurch wird die automatische 
Schließfunktion aktiviert.

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion den Tageslichtdimmer nur nachts schließt. Sie müssen den 
Tageslichtdimmer während der Sonnenstunden, wenn gewünscht, wieder öffnen.

Bitte beachten Sie auch, dass der Tageslichtdimmer nachts nicht funktioniert.
Der Solar-betriebene Tageslichtdimmer funktioniert nur wenn genügend Tageslicht vorhanden ist um Energie zu 
erzeugen.

Fahren Sie nun mit der Brighten Up® Series Montageanleitung fort um die Montage abzuschließen.

zusätzliche Anweisungen:

Wenn gewünscht, kann man den Schalter an der Wand  montieren. Rückplatte entfernen und an der gewünschten Stelle befestigen,
danach die Fernbedienung anbringen.

a 

b 

23 

Wanddübel

 Rückplatte 

Akkubohrer
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25 
Optionale Schritte
Diesen Anweisungen müssen Sie folgen, wenn Sie eine neue Fernbedienung mit dem Dimmer koppeln 
möchten, wenn die alte Fernbedienung defekt oder verloren gegangen ist. 

Um gespeicherte Fernbedienungen zu entkoppeln/löschen, 
drücken und halten Sie die Taste auf der Platine bis sie 
durchgehend grün leuchtet. Wenn das grüne Licht zu blinken 
beginnt wurde die Entkopplung erfolgreich durchgeführt. 

Koppeln einer neuen Fernbedienung
1. Drücken Sie einmal schnell die Taste auf der Platine.
2. Das LED  Licht blinkt schnell.
3. Drücken Sie in die Mitte der Fernbedienung und das blaue Licht leuchtet.
4. Drücken Sie einmal die Taste auf der Platine um sie aus dem gekoppelten Modus 

zu entfernen
5. Die neue Fernbedienung ist jetzt gekoppelt

Mehrere Solar betriebene Tageslichtdimmer (bis zu 10 Stk.) können mit einer Fernbedienung bedient werden. Verwenden Sie die oben 
angeführten Schritte um alle Fernbedienungen zu entkoppeln und alle Tageslichtdimmer mit einer Fernbedienung zu koppeln.

Mehrere Tageslichtdimmer, die mit nur einer Fernbedienung gesteuert werden können nicht mehr synchron sein, schließen und öffnen 
daher zeitversetzt.

• Die Tageslichtdimmer können einfach durch Drücken und Halten der Fernbedienung neu synchronisiert werden, bis einer der Dimmer die
vollständig geschlossene Position erreicht.

• Halten Sie die Fernbedienung so lange gedrückt, bis alle Tageslichtdimmer die vollständig geschlossene Position erreicht haben. Lassen Sie
den Finger los und die Dimmer sind jetzt synchron.

Note:  Der solarbetriebene Tageslichtdimmer hat eine 10-minütige Verzögerung in der vollständig geschlossenen Position, wenn die 
Fernbedienung gedrückt und gehalten wird. Diese Funktion dient zum erneuten Synchronisieren der Tageslichtdimmer. Die Verzögerung wird 
zurückgesetzt, sobald sich Ihr Finger von der Fernbedienung gelöst hat und mit der Fernbedienung die Tageslichtdimmer sofort geöffnet und 
geschlossen werden können.

26 

PCB Taste 

MultipleSolar- Tageslichtdimmer Anwendungen
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29 28 Verbinden Sie den Tageslichtdimmer nun mit dem 
unteren Rohr.

27 
Alternative Installation 
Wenn Sie den Tageslichtdimmer nicht durch die Decke montieren können, kann dies auch im Dachboden erfolgen.

Nun alle Verbindungen abkleben und den Deckenring an der 
Decke befestigen.30 

Montieren Sie den 
Tageslichtdimmer am 
oberen Rohr. 

Während Sie den Tageslichtdimmer an Ort und Stelle halten, kleben Sie Klebeband auf zwei  Seiten 
des Tageslichtdimmers und des "A" Rohres um ihn vorübergehend an Ort und Stelle zu halten.

Schrauben Sie das Rohr am Tageslichtdimmer fest und
entfernen Sie nach dem Befestigen die zwei  
temporären Klebebandstreifen.

Alu-Tape 

a 

b 
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Befestigen Sie das Verlängerungskabel vom Dachboden aus am Tageslichtdimmer. Schließen Sie die Kabel an und befestigen Sie die 
Kabel mit der Kabelklemme direkt unter dem Anschluss an der Außenseite des Rohrs. 31 

a 

b 

Kabelklemme

festschrauben




